
ANWENDUNG #09

Nanopartikeln in Anwesenheit von größeren
Partikeln zu detektieren war und ist immer
eine große Herausforderung für die DLS
dynamische Lichtstreuung. Für homodyn -
optische  Geräteausführungen " wie sie die
meisten Gerätehersteller nutzen - noch viel
mehr als für heterodyn " optische, wie sie
Microtrac Inc. in seinen Geräten Nanotrac
und Zetatrac anwendet.

Die neue DLS Software bietet eine
beeindruckende Steigerung für
Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit.
Zusätzlich erhält man die
Absolutkonzentration einzelner Fraktionen.
Diverse Tests an definierten
Mischsuspensionen und an entsprechenden
breit verteilten Kundenproben stellen die
Verbesserung unter Beweis.

Hi-Res

Hi-Res für Nanotrac ULTRA & Zetatrac

Erhöhte Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
für breite Partikelgrößenverteilungen

Probenname
Resultat
Volumen-Verteilung Peak #1 Peak #2 Peak #3 Peak #4

PSL-Mix 23 nm : 200 nm Peak Position / nm 25,6 185,6 - -

100:1 Konzentration / % 94,7 5,26 - -

Silica Mix 10 nm : 125 nm Peak Position / nm 9,5 126,3 - -

250 : 1 Konzentration / % 99,84 0,16 - -

Zerkleinerung-Experiment #1 Peak Position / nm 37,2 252,2 1 007 5750

Microfluidizer Konzentration / % 7,1 1,1 1,94 89,88

Zerkleinerung-Experiment #2 Peak Position / nm 31,1 181,6 - -

Microfluidizer Konzentration / % 88,8 11,2 - -

Lieblingsgetränk Peak Position / nm 3,8 44,4 281 -

Konzentration / % 24 24,5 51,5 -

Particle MetrixParticle
Dimensionen - Potentiale

MIKRO NANO IONOÞ Þ

PARTICLE METRIX GmbH
Am Latumer See 13 ! D-40668 Meerbusch ! Tel. +49(0)2150-7056 79-0

pmx@particle-metrix.de ! www.particle-metrix.de



100:1 Latex Mischung
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RESULTATE IM DETAIL

250:1 Silica Mischung
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Die Steigerung der der " Software wird deutlich, wenn man zur
obigen Verteilungskurve das Ergebnis der früheren Softwareversion überlagert (Bild unten).
Der 37 nm Peak war nur bei zu beobachten.

Empfindlichkeit Hi-Res

Hi-Res
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Vermahlungsexperiment an einer pharmazeutischen Suspension.
Tests mit unterschiedlichen Einstellungen an einem Microfluidiz er
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Nutzer von DLS " Geräten wissen die unten gezeigte bei breit verteilten
Proben zu schätzen. Die Mittelwertkurve aus 3 Messungen weist 3 Peaks auf; einen bei 3,8 nm,
einen bei 44,4 nm und einen weiteren bei 281 nm. Deren Volumenanteile und Breiten sind
nebenan in der Tabelle aufgeführt.

Wiederholbarkeit
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Die nächste Parametereinstellung ergab ein fast perfektes Ergebni s. Der überwiegende
Volumenanteil lag bei 31 nm. Nur noch wenige Partikeln um 182 nm waren vorhan den.
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Getränkeprobe: Mittelwert von 3 Messungen als Häufigkeitsverteilung und kumulativ
wie in der Überlagerung oben.

Die vorher gezeigten Messungen wurden mit dem Nanotrac durchgeführt. Die Software
ist auch für den Zetatrac, der für Größen- und Zetapotentialanalyse ausgelegt ist, verfügbar.

Nanotrac und Zetatrac bieten einen Größenbereich von 0,8 nm bis 6,5 µm, liefern über einen
Konzentrationsbereich von mehreren Größenordnungen dieselben Größenverteilungen.
Die Methode eröffnet ein weites Anwendungsfeld, auch in Kombination mit Titrator,
Probenautomaten  oder in-situ Installationen.
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